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1.0. Zakladni udaje o zarizeni

1.1. Nazev zarizeni
Zarizeni ke sbéru nebo vykupu a vyuzivani odpadi Tisova
1.2.  Identifikacni udaje viastnika a provozovatele zarizen/

Provozovatel zarizeni:  IGRO s.r.o.

Vlastnik kryté haly: IGRO s.r.o.

Sidlo: Studanka 166 , 347 01 Tachov

1C:. 64359387

DIC: CZ 64359387

Obchodni rejstiik: Zapsana u Krajského soudu v Plzni, oddil C, viozka 6957
Statutarni zastupce: Markus Kraus — jednatel

Tel.: 374 723 342

Web: WWW.igro.cz

E- mail: igro@igro.cz

Vlastnik pozemku: Prazska obchodni, a.s.

Sidlo: Trojanova 1954/1, 120 00 Praha 2 — Nové Mésto
IC: 28969332

1.3. Ddlezita telefonni cisla:

Zachranné slozky

Hasi¢sky zachranny sbor Karlovarského kraje, stanice Sokolov............ 950 381 111; 150
Lékaiska zachranna sluzba, pobocka SOKOIOV........cccueviiriniiuniiinennnne, 352 520 111; 155
Policie CR, izemni 0dbor SOKOIOV..........euursurenmenmnnsssssssssssssssssssssssases 974 361 111; 158

Organy statni spravy a samospravy

Krajsky UFad Karlovarského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédeélstvi...tel. 354 222 300
Zavodni 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Méstsky Urad Sokolov, odbor Zivotniho prostiedi ............cccocvciiiccicinnicnn tel. 359 808 111

_ Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Ceska inspekce Zivotniho prostredi, pobocka Karlovy Vary ..........ccccccueenn. tel. 353 237 330
Drahomifino nabr. 197/16, 360 09 Karlovy Vary

Krajska hygienickd stanice Karlovarského Kraje...........ccoccociiiiiiiinnicicninnns tel. 355 328 311

Zavodni 94, 360 21 Karlovy Vary

Zastupce vlastnika
Matkus Kiatis ~ jedime] BROIRCHDBHL. .......cs vsnsnsvanssnnssnsanssnunssensuonsarnsns tel. 374 723 342
Sona Kraus — prokurista Spole€nosti...........cocvriininnnninissiniiana. tel. 374 720 070

Zastupce provozovatele
Pavel Stérba — vedouCi PrOVOZOVNY..........c..cceoveeusssnssnsssssssssssssssssssssnsnns tel. 724 163 688
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1.4.  Umisténi zarizeni:

Pozemek Katastr Vlastnik Poznamka
p.C.
194/108 Tisova u Sokolova Prazska obchodni, a.s., Trojanova kancelar obsluhy, kryta hala,
1954/1, Praha, Nové Mésto, 120 00 sektory pro soustfed’ovani odpadu
lisy odpadu

Zafizeni je umist&no ve spravnim Gzemi mésto Bfezova v Karlovarském kraji, zemépisné
souradnice provozovny: 50,145408N; 12,610394E.

1.5.  Udaj o kolaudaci

Z hlediska stavebniho zakona ¢.183/2006 Sb. pFedstavuje zarizeni stavbu technické
infrastruktury dle §2, odst.1, pism. k). Stavba zafizeni byla realizovana na zakladé
Rozhodnuti o umisténi stavby, vydaného stavebnim Gfadem v Sokolové dne 19.08.2015,
C] 69878/2015/OSUP/JADU a Rozhodnuti o povoleni zmény rozhodnuti o umisténi stavby,
C.j. 23184/2016/OSUP/JADU Stavbu Ize uzivat na zakladé oznameni dle § 120 zakona.

1.6. Zakladni kapacitni udaje zarizen/

Ro¢ni projektovana kapacita zarizeni: 5000 t
Maximalni okamzita kapacita zafizeni: 60 t
Ro¢ni projektovand zpracovatelska kapacita zafizeni: 8500 t
Projektovana denni zpracovatelska kapacita: 40 t

1.7. Udaj o &asovém omezeni platnosti provozniho radu:

- dle rozhodnuti Krajského uradu Karlovarského kraje

2.0. Charakter a ucel zarizeni
2.1. Nazev, ucel a technicky popis zarizeni:

- zarizeni je ur¢eno ke sbéru nebo vykupu, vyuznvanl (kod R12), skladovani a dalsi
Upraveé odpadu nemajicich nebezpecné vlastnosti, priCemZz odpad bude v zarizeni
soustfed’ovan oddélené dle druhu.

K lisovani jsou v zafizeni pouzivany lisovaci ]ednotky s vyménnymi kontejnery a balikovaci
lis v kryté hale. Manipulaci s odpadem v zafizeni (quzem do sektoru, nakladani do nasypky
lisu) zabezpecuje kolovy naklada¢ — ¢elni nakladac 1,5 m? IZice a vysokozvizny vozik.
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Provozni Fad pro zarizeni ke sbéru nebo vykupu a vyuzivani odpadu @

2.2. Prehled druhd odpadi vstupujicich a vystupujicich ze zarizeni:

Odpady prijimané do zafizeni:

od|::lc:iu ;‘5 Nazev odpadu
1501 01 | O | papirové a lepenkové obaly

1501 02 | O | plastové obaly

1501 03 | O | drfeveéné obaly

1501 06 | O | smésné obaly

170201 | O | drevo

19 12 01 | O | papir a lepenka

19 12 04 | O | plasty a kaucuk

19 12 07 | O | dfevo neuvedené pod Cislem 19 12 06
20 01 01 | O | papir a lepenka

20 01 38 | O | dfevo neuvedené pod Cislem 20 01 37
20 01 39 | O | plasty

20 02 01 | O | biologicky rozlozitelny odpad

20 03 01 | O | smésny komunalni odpad

20 03 07 | O | objemny odpad

Odpady vznikajici v zafizeni:

odl(;‘:lu E Nazev odpadu

1301 13 | N | jiné hydraulické oleje

130208 | N | jiné motorové, prevodové a mazaci oleje

150202 | N absorpcni Cinidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy
znecisténé nebezpecnymi latkami

1501 01 | O | papirové a lepenkové obaly

1501 02 | O | plastové obaly

1501 03 | O | dfevéné obaly

1501 06 | O | smésné obaly

170201 | O |drevo

1912 01 | O | papir lepenka

19 12 04 | O | plasty a kauCuk

19 12 07 | O | dfevo neuvedené pod Cislem 19 12 06

1912 12 | O |jiné odpady (véetné smési material&) z mechanické Gpravy odpaddl

20 03 01 | O | smésny komunalni odpad

20 03 07 | O | objemny odpad
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Provozni fad pro zarizeni ke sbéru nebo vykupu a vyuzivani odpadii l!HEI

Zpdsob nakiddani s jednotlivymi druby odpady:

druh odpadu

obvykly zpdsob nakladani s odpadem

1501 01, 1501 02, 15 01 06, 19 12 01,
19 12 04, 20 01 01, 20 01 39

tyto odpady jsou varedlu provozovny po
prevzeti  oddélené soustfed'ovany na
manipulacnich plochach ve dvou stavebné
oddélenych  sektorech, kryté hale nebo
v kontejnerech; jednotlivé odpady mohou byt
dale upravovany (tfidéni, lisovani) a nasledné
jsou prevazeny vlastnimi vozidly nebo
soukromymi dopravci jinym opravnénym oso-
bam

1501 03, 17 02 01, 19 12 07, 20 01 38,
20 02 01, 20 03 07

tyto odpady budou soustred'ovany
v kontejnerech a zaredlu prevazeny jinym
opravnénym osobam k dalSimu zpracovani

1501 06, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 07,
1912 12, 20 03 01

tyto odpady vznikaji pfi dotfid'ovani separova-
nych odpad(l a z aredlu budou prevézeny jinym
opravnénym osobam k dalSimu zpracovani

1301 13,1302 08, 1502 02

tyto odpady mohou vznikat z vlastni Cinnosti
provozovny a z arealu budou prevazeny jinym
opravnénym osobam k dalSimu zpracovani

MnoZstvi vyuZitelnych materidlfi, ziskanych v zafizeni z odpad ruénim dotfidénim a
lisovanim, ve vztahu k prijimanym odpadiim je:

- U smésného papiru ca. 96 %
- u smésnych plastd ca. 80 %
- u folie ca. 95 %

Nebezpecné odpady, které vznikaji

pfi provozni cinnosti (napf. staré oleje,

zneciSténé provozni latky a dal$i), musi byt uloZeny do nadob pro tyto Ucely
urenych a oznafenych. Za jejich odstranéni je odpovédnd obsluha zafizeni
(odpad bude predavan opravnéné osobé). Shromazd'ovéni odpadf a nakladani
s nimi probihd v souladu s vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb. v platném znéni.

2.3.  Zpdsob skladovani odpadd v zarizeni

V ramci zafizeni jsou skladovany pouze odpady uréené pro vyuZiti pfimo v zaFizeni
(lisovani, tfidéni), a to na manipula¢nich plochéch ve dvou stavebné oddélenych
sektorech, kryté hale nebo v kontejnerech. V pfipadé skladovani na volné ploge

budou provedena veskerd opatfeni
odpadd.

IGRO s.r.0., Studanka 166, 347 01 Tachov
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Provozni Fad pro zarizeni ke sbéru nebo vykupu a vyuzivani odpadu l@l

Zarizeni je umisténo na pozemku p.¢. 194/108 — mampulacnl plocha, ktery je cely
zpevnén silni¢nimi panely, v aredlu spolecnosti FCC Ceska republika, s.r.0., ktery je
kompletné oplocen a zabezpeen proti pfistupu nepovolanych osob bezpecnostnl
agenturou. Zarizeni je tvoreno témito objekty:

kancelafi obsluhy,

sektory pro soustfed’ovani odpadu,
halou,

elektro pripojkou,

a technologickym vybavenim.

Kancelar obsluhy

Pracovnik obsluhy vyuZiva typovy obytny kontejner s rozméry 4,0 x 2,4 x 2,8 m. Vytapéni
kontejneru je zajisténo 1 ks elektrického topidla 1,0 kW. V mistnostech kontejneru je
instalovan zakladni zasuvkovy obvod zasuvkami 220 V. Osvétleni je zajiSténo zanvkovyml
svitidly. SocidIni zafizeni (WC, sprchy a umyvdarna) poskytuje spole¢nost FCC Ceska
republika, s.r.o0. na zakladé podnajemni smlouvy. Pitna voda je dovazena.

Sektory pro soustredovani odpadu

v 2rémci zarizeni jsou realizovany dva stavebné oddélené sektory s celkovou vymérou 278
m-.

Obvodové svislé konstrukce sektorl jsou provedeny z prefabrikdtového skladaciho
systému MULTIBLOCK. Prefabrikdty jsou spojovany pomoci trubnich spojek bez pouziti
mineralniho pojiva. Celkova vyska svislé konstrukce sektoru bude cinit 3,0 m.

Zhlavi konstrukce je dopinéno ocelovou konstrukci pro instalaci siti vySky 2,0 m proti Uletu
odpadu. Je navrzena konstrukce z ocelové trubky a pasové ocele. Na konstrukci je
upevnéna ochranna sit’ z polypropylenu s velikosti oka 45 x 45 mm.

Hala

Objekt ma obdélnikovy plidorys s rozméry 20,0 x 10,4 m a je rozdélen délici sténou na
dva sektory se spojovacim otvorem pro instalaci technologie lisu.

Svislé konstrukce sektorll jsou provedeny z prefabrikdtového systému LEGIOBLOCK, tl. 80
cm, vySka stén 6,0 m. StfesSni systém je tvoren ocelovou stfesni konstrukci, krytina
trapézovy plech.

Elektropripojka

Elektro pripojka NN, s celkovou délkou 197 m, je vedena ze stavajici rozpojovaci skfiné R,
umisténé u vjezdu do aredlu RECENT Tisova, a je provedena kabelem typu 1-AYKY-]
4x50mm?2 uloZenym v zemi. Elektropfipojka NN je zakoncena v rozvadéCi R11. V rozvadéci
R11 je umistén elektromér pro podruzné méreni spotieby elektrické energie. Z rozvadéce
R11 jsou napdjeny jednotlivé elektrické obvody — kancelar obsluhy, venkovni osvétleni a
rozvadé¢ R12, ze kterého jsou napajeny mobilni lisy. Krytd hala je napajena z rozvadéce
R13 na vnéjSim plasti haly.
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Provozni fad pro zarizeni ke sbéru nebo vykupu a vyuzivani odpadu MI

Technologické vybaveni

Hydraulické lisy:

K lisovani papirovych a plastovych odpadi jsou pouzivany hydraulické lisy:

U dvou oddélenych sektordi jsou instalovany dva mobilni hydraulické lisy, typu ST
SEL-V 5,5 kW s nasypkou. Na lisy se napojuji prepravni kontejnery, do kterych se
odpad lisuje. Slisovany odpad bude prevazen v téchto kontejnerech jinym
opravnénym osobam.

V hale je umistén hydraulicky lis PAAL Konti 125 s dopravnikovym péasem PAAL
WGUS 1400, zde je odpad lisovan do balikd.

V evidenci odpadu bude pouzit zplisob vyuzivani R12.

Sbérové nadoby:

K soustred'ovani odpadii jsou vyuzivény zpravidla velkoobjemové kontejnery o obsahu 5 —
40 m’, lisovaci kontejnery popf. stacionarni lisovaci jednotky s vyménnymi kontejnery.
Nadoby na separovany sbér jsou pak jeté barevné rozlieny: ¢ernd — smésny komunalni
odpad, modra - papir, Zlutd — plasty, zelend — sklo, hnédd — bioodpad, &ervena —
nebezpecny odpad.

Drobna technika:
K'manipulaci s odpady v aredlu (uloZeni do sektoru, nakladani do ndsypky lisu) jsou
k dispozici vysokozdvizné voziky a kolovy naklada¢ — Eelni naklada¢ 1,5m? IZice..

Vozidla pro prepravu odpadi:
Na zajisténi prepravy odpadl (vysyp, odvoz, pfistaveni a vyména nadob) jsou vyuZivéna
specialni svozova nakladni vozidla viastni & vozidla jinych dopravce.

Vazeni odpadu pfi prevzeti zajiStuje mostni vaha spole¢nosti FCC Ceské republika, s.r.o0. na
zékladé smluvniho vztahu.

Zarizeni je vybaveno informacni tabuli &itelnou z volné pfistupného prostranstvi pred
zarizenim, na niz jsou uvedeny nasledujici informace:
e nazev zarizeni,
« identifikacni Cislo zafizeni,
e druhy odpad(i nebo skupiny a podskupiny odpadd podle Katalogu odpadf, které
mohou byt v zafizeni vyuzivany, odstrafiovany, sbirany nebo vykupovany,
* obchodni firma nebo nazev, prévni forma a sidlo, véetné jména, pfijmeni a
telefonniho spojeni osoby opravnéné jednat jménem provozovatele,
e spravni Ufad, ktery vydal souhlas k provozovéni zafizeni a s jeho provoznim radem,
vCetné telefonniho spojeni,
e provozni doba zafizeni.

4.0. Technologie a obsluha zarizeni
4.1. Technologie

Postup nakladani s odpadem v zafizeni je nasleduijici:
e prevzeti a vaZeni odpadu na vaze spolenosti FCC Ceska republika, S.r.0.,
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e kratkodobé soustred’ovani odpadu ve dvou oddélenych sektorech i kryté hale,
e nakladani odpadu do nasypky lisu,
e lisovani odpadu do kontejner,
e lisovani odpadu lisem s dopravnikem.

4.2. Povinnosti obsluhy

Obsluhu zafizeni zajist'uji:
e vedouci zafizeni (1 zaméstnanec):
o pridéluje trasy a Ukoly fidiclim sbérnych vozidel a obsluze zafizeni,
o zodpovida za provoz zarizeni,
e obsluha zafizeni (2 zaméstnanci): .
o zajistuji prevzeti a vazeni odpadu na vaze spolecnosti FCC Ceska republika,
s.r.o.,
o zajistuji manipulaci s odpady v aredlu zarizeni (uloZeni odpadu v sektorech,
nakladka odpadu do nasypky lisu apod.),
o zajistuji lisovani jednotlivych druhll odpadd,
o denné provadi kontrolu znecisténi zajmového Uzemi Ulety a zajiSt'uji jejich Uklid
o vede provozni denik.

Vsichni zaméstnanci jsou podrobné seznameni s provoznim fadem, vSemi bezpecnostnimi
predpisy i navody k obsluze zafizeni, kterd obsluhuji. Kazdy pracovnik je obeznamen se
svou naplni prace a pozadavky na kvalitu jednotlivych druhli odpadd. Dba, aby byl odpad
v jednotlivych sektorech soustifed'ovan oddélené a byl viditelné oznacen dle katalogovych
Cisel.

Pracovnik provadéjici manipulaci s odpadem pomoci mechanizacniho prostredku a lisovani
odpadu musi mit prislusna osvédceni a Skoleni.

Obsluha zabezpedi pri prejimce odpadu nasledujici ¢innosti:

e vizualni kontrolu kazdé dodavky odpadu,

e namatkovou kontrolu odpadu k ovéreni shody odpadu s informacemi poskytnutymi
dodavatelem odpadu,

e zaznamenani kodu druhu odpadu, kategorii, hmotnosti odpadu, data dodavky,
totoznosti dodavatele odpadu, vCetné identifikacniho Cisla zafizeni u opravnénych
osob a v pripadé komundiniho odpadu totoZnost firmy, ktera provadi jeho
shromazdovani nebo svoz, vcetné identifikacniho Cisla zafizeni, pri dodavkach
nebezpecného odpadu i idaje o nebezpecnych viastnostech,

e zaznamenani Udajl o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjisténi, zda je mozné v
prislusném zafizeni s danym odpadem nakladat, véetné protokolli o zkouskach a k
nim prislusné protokoly o odbéru vzorkli, pokud to vyplyvd ze souhlasu k
provozovani zarizeni nebo z jeho provozniho radu, a jejich uchovani po dobu 5 let,

e vydani pisemného potvrzeni o kazdé dodavce odpadu prijatého do zarizeni, vcetné
identifikacniho Cisla tohoto zarizeni.
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Provozni fad pro zarizeni ke sbéru nebo vykupu a vyuzivani odpadi IM'

Dodavatel odpadu poskytne osobé opravnéné k provozovéni prislusného
zarizeni k nakladani s odpady v pfipadé jednorazové nebo prvni z rady dodavek
nasledujici pisemné informace:

« 1CO, bylo-li pfidéleno, obchodni firmu/nazev/jméno a pfijmeni dodavatele odpadu,
identifikacni Cislo zafizeni, pokud je dodavatelem oprdvnéna osoba, identifikatni
Cislo provozovny, pokud Je dodavatelem pévodce odpadu, nazev, adresu a
identifikacni Cislo zékladni Uzemni jednotky (déale jen ,ICZUI") provozovny. V
pripadé vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kdd ORP/SOP z Cciselnik{
spravnich obvod{ vydanych Ceskym statistickym uradem podle mlsta vzniku odpadu
a stru¢né oznaceni Cinnosti, pfi které odpad vznikl, adresa a ICZUJ podle mista
vzniku odpadu; v tomto pripadé se identifikacni Cislo provozovny a nézev
provozovny neuvadi,

e kod a kategorie odpadu

» dalsi Udaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjisténi, zda je mozné v prisludném
zafizeni s danym odpadem nakladat, véetné protokol& o zkouskach a k nim
pFislusné protokoly o odbéru vzorkd, pokud to vyplyva ze souhlasu k provozovani
zarizeni nebo z jeho provozniho Fadu.

5.0. Monitorovani provozu zarizeni

Techmcky stav zafizeni je monitorovan denné obsluhou zafizeni, ktera vizualné kontroluje
zejména stav skladovanych odpadtl, technicky stav hydraulickych lisG, nakladate a
stavebnich konstrukci.

Obsluha zafizeni denné provadi kontrolu znecisténi zjmového (zemi Ulety a zajist'uje
jejich klid.

Vramci provozu zafizeni se neprovadi monitoring povrchovych nebo podzemnich vod,
protoZe se v zafizeni nakladd vyhradné s odpady kategorie ostatni, které nemohou ohrozit
kvalitu vod.

Spotreba elektrické energie je zaznamenavana 1xmesncne obsluhou zarizeni v provoznim
deniku, Udaj je pfedan zaméstnanci spole¢nosti FCC Ceska republika, s.r.o. a ten nasledné
vystavi fakturu v dané vysi.

Spotfeba vody je zahrnuta ve vySi ndjmu hrazeného mési¢né spolecnosti FCC Ceskd
republika, s.r.o.

Emise do ovzdusi a hlukové emise ze zafizeni nevystupuiji, zafizeni je neprodukuje.

6.0. Organizacni zajiSténi provozu zarizeni

Provoz zarizeni je zajiStovan pracovniky provozovatele ve dnech pondéli az pa'tek od 06:00
— 15:00 hodin. Mimoradné prevzeti odpadu mimo pracovni dobu je mozné pouze po
dohodé s provozovatelem PFi provozu zafizeni musi byt vzdy pfitomen pracovnik uréeny k
obsluze zarizeni.

Provoz zarizeni zajist'uji: vedouci provozu a 2 zaméstnanci — délnici.
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7.0. Vedeni evidence odpadii prijatych do zarizeni a v zarizeni rodukovanych

Evidence odpad pFijaWch do zarizeni se vede na zakladé vaznich listkd vystavenych pfi
prijmu odpadu do zafizeni. Evidenci odpadd vede admlnlstratuvm pracovnik firmy. V
evidenci odpadi jsou vedeny udaje o plvodci (ICO, ICP, nazev, adresa, telefonické prip.
jiné spojeni), kod druhu, nazev a kategorie odpadu, kéd a nazev zplsobu nakladani s
odpadem identifikaéni Udaje opravnénych osob (ICO, ICZ, nazev, adresa, telefonické prip.
jiné spojeni), kterym jsou odpady dale nebo nasledné predavany k vyuziti nebo odstranéni
odpad.

Prlibéznd evidence odpad( se vede pri kazdé jednotlivé produkci odpadd. Za jednotlivou
produkci se povazuje prevzeti odpadu od plivodce nebo jiné opravnéné osoby nebo
predani odpadu jiné opravnéné osobé.

Ohlasovani produkce a nakladani s odpady

HIaSeni o ro¢ni produkci a nakladani s odpady za uplynuly kalendarni rok (dle prilohy &. 20.
vyhlasky 383/2001 Sb.) se predava vidy do 15. 2. nasledujiciho kalendafniho roku
elektronicky v prenosovém standardu dat o odpadech, vydavanym MZP CR, za kazdy druh
odpadu obecnimu Ufadu obce s rozSifenou plisobnosti mistné prislusSnému podle sidla
opravnéné osoby prostiednictvim systému ISPOP.

Dokumenty o zpracovanych odpadech budou uchovavany po dobu 5 let.
V pfipadé, Ze nebude zafizenim odpad mozné prijmout, bude tento pripad ohlasen

Krajskému Gradu Karlovarského kraje, odboru Zivotniho prostfedi a to do dvou pracovnich
dnd.

8.0. Opatreni k omezeni negativnich vlivli zafFizeni a opatfFeni pro pripad havarie

8.1. Negativni viivy zafizeni

Docasnym soustred'ovanim a lisovanim odpadu nedojde k aktivaci zdroje znelisténi.
Tridény odpad bude podle druhu doCasné soustred'ovan, lisovan a expedovan do jiného
zarizeni k vyuziti.

Mozné vlivy na Zivotni prostredi:
a) na vodu - kvalita povrchovych vod nebude ovlivnéna nakladanim
s ostatnimi odpady

b) na ovzdusi - nelze vyloucit zdpach zplsobeny rozkladem organickych
slozek, které ulpély na obalech od napojd a potravin, odpad je
neprodlené prepraven dalSi opravnéné osobé ke zpracovani.
V pripadé odpadl se zvySenou prasnosti bude zajisténo prikryti
kontejneru plachtou, Ci zajisténo zkrapéni tohoto odpadu.

¢) na pldu - nelze vyloucit ulet lehkych frakci tfidéného odpadu (papir,
plast), sektory jsou vybaveny protitletovymi sitémi, odpady jsou
po prevzeti nasledné slisovany (po slisovani uz k Gletdm dojit
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nem(ze). Obsluha zafizeni denné provadi monitoring udletd a
jejich pripadny Gklid.

d) na produkci odpadl - produkce odpadt v désledku provozu viz kap. 2.2.

e) opatfeni proti nezadoucimu premnoZzeni obtiznych Zivocichl — v pfipadé potieby bude
provedena deratizace prostor{ zafizeni a datum, rozsah a
pouzity prostfedek budou zaznamenany do provozniho deniku

V pripadé havarijni situace budou u¢inéna opatreni popsana v kap. 8.2.

8.2. Opatreni pro pripad havarie

S ohledem na skuteCnost, Ze v zafizeni se naklddd vyhradné s odpady kategorie
ostatni, mlize havarijni situace nastat pouze v disledku poruchy nakladace lisu nebo
dopravniho prostfedku, pokud dojde k Uniku provozni kapaliny. Pro tento pfipad je
zarizeni vybaveno sanacni soupravou.

V pripadé uniku provoznich kapalin (nebezpecné latky) je pracovnik obsluhy povinen
ucinit tyto Ukony v nasledujicim poradi:
a) bezprostredni opatteni k odstrariovani pricin havarie, zejména:
. zamezeni dalSimu Uniku nebezpecné latky z poSkozené mechanizace pokud to
technicky stav umoziuje,
- zabranéni Skodlivym nasledk@im havérie nebo alespori jejich zmirnéni tak, aby
byly co nejmensi,
b) hlaseni havarie vedoucimu zafizeni nebo jednateli spole¢nosti provozovatele,
c) bezprostfedni opatfeni ke zneskodriovani havarie a odstrariovani a jejich
nasledkd.
. zamezeni moznosti vzniku pozaru nebo vybuchu pouZitim prenosného hasiciho
pristroje
. zasyp uniklé kapaliny sorbénim granuldtem, ndsledné premisténi odpadu
ruénimi prostredky (lopata) do sbérné nadoby a koneény Uklid manipulaéni
plochy
d) dokumentovani havarie provedenim zapisu do provozniho deniku o zplisobu
zneSkodnéni a odstranéni nasledkd havarie.

V pripadé vzniku poZaru postupuje pracovnik obsluhy v souladu s pokyny pozarné-
poplachové smérnice. Zafizeni je vybaveno rucnimi hasicimi prostfedky (praskovy
hasici pristroj 21A je umistén v kancelafi obsluhy). Pokud je poZar nezvladnutelny,
musi pracovnik obsluhy povolat Hasi¢sky zachranny sbor Karlovarského kraje a dale
respektovat pokyny velitele zasahu.

Obsluha je v pravidelnych intervalech Skolena z predpisti o bezpetnosti prace a
ochrané zdravi pfi praci.
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9.0. Bezpecnost provozu a ochrana Zivotniho prostredi a zdravi lidi

Pri praci s odpady je nutné dodrZovat obecné bezpecnostni a hygienické predpisy.
Provoz zafizeni smi provadét jen pracovnik, ktery je dokonale seznamen s jeho
obsluhou a prokazatelné vySkolen v bezpecnostnich predpisech, hygienickych
nafizenich a ochrané Zivotniho prostredi. Obsluha zafizeni bude jedenkrat roc¢né
Skolena z predpist BOZP, PO a obsahu Provozniho fadu zafizeni.

Prace v zafizeni k vyuzivani odpadl je dle vyhlasky €. 432/2003 Sb. zarazena do
kategorie 2.

Pracovni Ukony smi byt provadény pouze v pracovnim odévu s pouzitim pracovnich
pom{icek pro osobni ochranu. Pfi praci je zaméstnanec povinen si pocinat tak, aby
nedoSlo k ohroZeni zdravi jeho, pripadné ostatnich zaméstnancl, dodavatelll a od-
bératell odpadu. Je nutné pouzivat ochrannych pomticek pfi vSech pracich, kde hrozi
nebezpedi poskozeni zdravi.

Ochranné pomtcky:
- pracovni odév
- pracovni obuv
- pracovni rukavice

VSichni zaméstnanci jsou povinni se v presné urenych Casovych terminech podrobit
vstupni, preventivni a vystupni lékarské prohlidce u Iékare zajist'ujiciho zavodni péci.

VSichni pracovnici zafizeni jsou povinni dodrZovat Provozni fad, predpisy k obsluze
strojli a ostatni pracovni povinnosti. Musi odstrafovat bézné zavady na zafizeni. P¥i
odstranovani zavad musi postupovat v souladu s bezpecnostnimi predpisy. Opravy
strojli se provadi pouze za klidu stroje, privod el. energie musi byt vypnut.

Obsluha nakladace a lisu musi dodrzovat dopravné bezpecnostni predpisy. Pracovnik
obsluhy musi dbat zvySené opatrnosti pfi manipulaci s nakladem.

Za bezpelnost prace pri provozovani zarizeni plné odpovida provozovatel tohoto
zarizeni, ktery zabezpeci proskoleni obsluhy.

V pripadé uraz( je ddlezité poskytnout prediékafskou pomoc a u slozitéjsich urazl je
nutné vyhledat Iékarskou pomoc.

Pfed nastupem do prace a v prlibéhu smény nesmi zaméstnanci zafizeni pouzivat
alkoholické napoje ani nesmi byt ovlivnéni psychotropnimi latkami.

V prostoru zafizeni (kromé vyhrazenych mist) je zakdzano koufit. Po sméné je nutné si
dlkladné umyt ruce a provést celkovou hygienickou ocistu. Pfi praci s odpady je
zakdazano jist, v zarizeni je zakdzano pozivani alkoholickych napojt.

Mechanizace se stanim v aredlu provozovny musi byt uzamcena a zajiSténa proti po-
hybu.
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Na pracoviété je zakazan vstup nepovolanym osobam.

Bude zaji$tén pravidelny (klid ploch v aredlu (zametani, kropeni apod.).

10.0. Dalsi informace o zafrizeni

10.1. Podrobna kvalitativni charakteristika odpadid umozriujici jejich prijeti do zarizeni
e odpady nesmi byt znecistény,
e odpady musi byt bez pfimési
10.2. Suroviny vyuZivané v zafizeni (mimo prijimané odpady)
V predmétném zafizeni nejsou vyuzivany zadné dalsi suroviny
10.3. VyuZitelné materidly ziskdvané v zarizeni z odpadd a jejich mnoZstvi ve vztahu
k prijimanym odpaddm:
V zaFizeni nevznikéa zadny material, protoze vyuzivany odpad je stale odpadem.
10.4. Energetickd narocnost zafizeni v prepoctu na hmotnostni jednotku prijimanych
odpadti
Energeticka narocnost zarizeni je cca 0,5 kWh na 1 tunu prijimanych odpadd.
10.5. Odpady, odpadni vody a emise do ovzdusi vystupujici ze zafizeni a jejich skutecné
viastnosti véetné popisu zpiisobu jejich rizeni
Ze zafizeni nevystupuji zadné odpadni vody ani emise do ovzdusi. Z vlastni ¢innosti

zarizeni mohou vznikat odpady uvedené v kapitole 2.2.

10.6. Hmotnostni podil odpadi vystupujicich ze zafizeni véetné hmotnostniho toku emisi
do ovzdusi a objemu vypousténych odpadnich vod ve vztahu k hmotnosti
prijimanych odpadd

Hmotnostni toky emisi do ovzdusi a objem vypousténych vod nelze sledovat. Hmotnostni

podil odpad vystupujicich k hmotnosti odpadli pfijimanych je ovlivnén druhem

zpracovaného materidlu.

10.7. Vedeni provozniho deniku

Obsluha zafizeni vede provozni denik, ktery bude obsahovat minimalné:
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jméno obsluhy,

technické (daje o provozu zafizeni, spotfeba energie, mnoZstvi pfijatych
odpadu, zaznamy o pocasi

provozm poruchy a havarie, véetné jejich pFicin a ndpravnych opatreni,

Casové vyuziti zafizeni, pnpadne ]eho odstaveni,

provedené (idrzby a revize zafizeni,

provedené monitorovani zafizeni dle kapitoly 5,

provedené kontroly technického stavu vybaveni zarizeni,

provedené Skoleni obsluhy zarizeni,

provedené kontroly organ{ statni spravy,

dalsi udaJe z monitorovani provozu zafizeni vcetné vysledkd monitorovani
provozu zafizeni ve zkuSebnim i trvalém provozu.

11.0. Prilohy

Pfiloha €.
Priloha C.
PFiloha C.

Priloha C.

1 — Situace zarizeni na podkladu katastralni mapy

2 — Rozhodnuti o umisténi stavby, ¢.j. 69878/2015/OSUP/JADU

3 — Rozhodnuti 0 povolenl zmény rozhodnuti o umisténi stavby, C.j.
23184/2016/0SUP/IJADU

4 — Podnajemni smlouva

Ve Studance, dne 15.09.2016

Provozni rad vypracovala: Ivona Licha, IGRO s.r.o.

S provoznim fadem souhlasil:  Markus Kraus, jednatel provozovatele
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